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 AMPLASARE RECLAMA PUBLICITARA EXTERIOARA,
Dr. Max Rosiorii de Vede 1

NOTE:

1, Stralul de vzura din interionul magazinului va fila acelasi nvel cu stralul de uzura din exteriond
acestuia

2, Se monteaza un profi de trecere metalic la imbinarea dintre cele doua zore de pardoseala (exterior

sl spaliu magazn)
3, Pentru realzarea pieselor de mobiliar se wor lua masurateri la fala locului

ATENTIONARE: )

La realizarea perelilor din gipscarion din spatid de expunere se va tine cont de urmaloarele

1, placarea peretlor din gipscarton se va real za pana la 20 em deasupra nivelului plafonului.

2. se vor realza profile metalice de ghida] intermediare la aproximativ 1/3 din inalimea totala dintre
lanseele de beton amat ale niveluhi. *

g. montantii metalici de structura ai peretibor din gipscarion se vor monta pe toata inakimea nivelulu

pana la intradosul planseului din betan armat.

Orice strapungere 5au decupa] in lavanul si pereti RF se izoleaza corespunzator gradului da
rezistenta la foc al elementului strapuns sau decupat

Peretii EI 120' pomesc la partea inferioara din elemenlele structurals, pana in elementele struclurale
de la parlea superioara.

Placie de gipscarton rosu rezislente la foc vor fi corespunzatoare cu tmpul necesar de rezislenta
impotriva incendiului a peretior sia tavanelor, respectiv - %0 minute sau 120 minute

NOTE GENERALE:

1. Constructorul este obligal sa venfice toale dimansiunile pe santier, inainte de procurarea
maerialelor si inceperea execuliel, pentru loate caleq. de lucrar i se obliga sa anunte
PROIECTANTUL daca apar neclaritati pe santer sau daca d'mensiunile sisau detalile lipsesc din
desena inainte de inceperea lucrarilor la santier,

2, Toate dimensiunle vor fi verificale pe santier inainte de inceperea oricarei lucrari, Orice distrepanta
aparuta in acests desene trebuia rapostala acestui birou inainte de inceperes oricarei lucran,

3, Cotelz indicate in desen trebi pectale peniru a evila dante cu mebiferul.

4. Ny se va multiphea in veder=a falogin penlr alta hicrare,

——— LIMITASPATIU INGHIRISBIL | LOCALIZARE:
PERETI EXISTENTI STRADAL

: PERETI DE COMPARTIMENTARE
PROPUSI

e

[~ SCAFE GIPS-CARTON

{1 VITRINA/ TAMPLARIE EXTERIOARA

PARDOSELI: DALE PVC SI PLACI CERAMICE
PERETI: PLACARE GIPS-CARTON PE
STRUCTURA METALICA, FINISAJ TIP VOPSEA
LAVABILA ALBA

TAVAN: TAVAH FALS NECIRCULABIL PE
STRUCTURA PROPRIE

oMerda- culoarea C1
3120 &

Rosu - culoarea €2

3228 60 143
£40023

" Gri-culoarea C3

S. RECLAMA= 5.61 mp

Categoria de importanta : Categoria "C" conf. H.G.R. 766/1997, Legea 10/1995
Clasa de importanta: lll - conferm normativului P100-1/2006,

Grad de rezistenta la foc: Gradul Il - conform P118/1999

Risc de incendiu: RISC MARE DE INCENDIU - conform P118/1999
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